Светодиодный, уличный светильник – D-107
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Описание：

·  Низкая потребляемая мощьность - 30W
·  Универсальное входное напряжение –                                                 AC 90-264V
· Высокая яркость - до 1800lm люменов, 
· Низкое рабочее напряжение низкая температура нагрева, безопасна и надежна.
· Срок  службы - до 50,000 часов беспрерывной работы.
· Главной отличительной особенностью светодиодных ламп являются линзы, которыми оснащен каждый из LED-чипов.

Это выпуклые и вогнутые линзы, которые помогают существенно расширить 
площадь освещения. Вогнутые линзы - накладываются на LED-чип и рассеивают свет в горизонтальном направлении, а выпуклые фокусируют его таким образом, чтобы усилить освещение, на определенной площади сохраняя электроэнергию. Потребляемая мощность в сравнении с газоразрядными лампами  1 / 4, срок службы в 10 раз дольше.
· Использование ультра ярких диодных ламп как источника света это – комфортная цветовая гамма, мягкий без эффекта стробоскопа свет, отсутствие Ультрафиолетового и Инфракрасного излучения опасного для глаз и кожи, простой монтаж, презентабельный вид.
Применение: 
Уличное освещение, подсветка залов, дорог. Замена натриевых и металлогалоидных  ламп высокого и низкого давления.
Спецификация:
	№
	Спецификация

	Модель 
	D107

	Название 
	Светодиодный светильник

	Входное напряжение  
	90-264VAC

	Частота
	47-63HZ

	Коэффициент  мощности (PF）
	>0.9

	Коэффициент гармонических искажений（THD）
	<20%

	Потребляемая мощность светодиодов 
	30W

	Потребляемая мощность источника электропитания
	4.5W

	Световая отдача светодиодов
	80LM/W

	Люмен
	1500 lm

	Размеры 
	￠105 x 275mm

	Цвет свечения
	Чистый белый, теплый белый (красный, желтый, зеленый, синий произвольный)

	Цветовая температура
	Чистый белый:5,000 – 6,500K, теплый белый: 3,000 – 4,000K

	CRI Ra
	﹥65

	Угол свечения
	120°

	Освещённость ( E )
	(высота=5 m )≥22 lux 

	
	(высота t=6 m ) ≥18lux

	Эффективная освещаемая площадь
	22×7 m (высота t=5 m ) 

	
	26×9 m (высота =6 m )

	Угол ориентации луча
	горизонтальная ось: 140°，вертикальная ось: 60°

	Температура p-n-перехода ( Tj )
	72 ° C ± 1 0% ( Ta= 25 ° C )

	System Resistance ( Rja )
	1.4 ° C / W

	Рабочая температура
	- 30 ° C ~ 40 ° C

	Рабочая влажность
	10 % ~ 90 % RH

	Температура хранения
	10 ° C ~ 85 ° C

	Срок службы
	> 50,000 Hrs

	Рассеиваюшая линза
	Акрил

	Радиатор лампы
	Алюминиевый сплав

	Цоколь лампы
	E40

	Упаковка 
	1 шт/ коробка с уплотнителем, 10 шт/картонный ящик.

	Гарантия 
	12 месяцев


